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Svazkovaci spirala 87,5-30 mm, PE, ¢erna (10 m)
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- Material: Polyethylen (PE).

- Barva: Cerna.

- Provozni teplota: -30°C - +80°C

- Horlavost materidlu: Odpovidd UL 94V-HB

- Baleno po 10m.

Pouziti: napr. vyroba rozvadécd, elektrospotrebicl, elektrotechnickych zarizeni, v elektronice, strojirenstvi, automobilovy
prémysl, aj.

Zvolena varianta

Nazev produktu Svazkovaci spirdla 7,5-30 mm, PE, ¢erna (10 m)
14659

Délka pasky W (mm) 12,3

Pramér svazku (mm) 7,5-30

Pramér D (mm) 10

Tloustka stény T (mm) 0,8
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Varianty produktu

Nazev produktu QTY Délka pasky W Primér svazku Primér D Tloustka stény T
(mm) (mm) (mm) (mm)

Svazkovaci spirdla 1,5-10 14656 999999 4,7 1,5-10 3
mm, PE, ¢ernd (10 m)

Svazkovaci spirala @4-25 14657 999999 6,7 4-25 4,5 0,6
mm, PE, ¢ernd (10 m)

Svazkovaci spirala 26-30 14658 999999 12 6-30 8 0,75
mm, PE, ¢erna (10 m)

Svazkovaci spirala 7,5-30 14659 999999 12,3 7,5-30 10 0,8
mm, PE, ¢erna (10 m)
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Svazkovaci spirala 87,5-30 mm, PE, ¢erna (10 m)

Nazev produktu QTY Délka pasky W Primér svazku Pramér D Tloustka stény T
(mm) (mm) (mm) (mm)

Svazkovaci spirdla ¢12-35 14660 999999 15,5 12-35 15 1
mm, PE, ¢ernd (10 m)

Svazkovaci spirdla ¢15-50 14661 999999 19,2 15-50 19 1,2
mm, PE, ¢ernd (10 m)

Svazkovaci spirdla g20- 14662 999999 21,5 20-100 24 1,3
100 mm, PE, ¢ernd (10 m)
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